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Informéacia o cene na vyZziadanie

Parametre
Téma Palivové ¢lanky a "H" technoldgia
Mnozstevna jednotka ks

o Detailny popis

lleXsolar-H2 Ready-to-Go pontka celé spektrum stcasnej technoldgie palivovych ¢lankov pre pouzitie v Skole. Obsahuje solarny modul,
elektrolyzér, palivovy ¢lanok. Umoznuje zostavenie a stadium na sine¢nom vodikovom cykle. Principy fungovania, Gc¢innost a krivky
charakteristik elektrolyzéru a palivovych ¢lankov su len niektoré z tém. Vedl'a PEM-palivového ¢lanku obsahuje aj etanol-palivovy ¢lanok za
Ucelom porovnania réznych technoldgii. H2 Charger a H2 storage umozni lahk( vyrobu a skladovanie vodika. H2 Ready-to-go je

v robustnom hlinikovom kufri. Vratane digitalnej prirucky k pokusom v anglickom jazyku, ¢eska verzia za priplatok.

Experimenty

Zostavenie elektrolyzéra a réznych palivovych ¢lankov
Ako pracuje elektrolyzéra?

charakteristiky elektrolyzéra

vyroba vodika s H2 Charger

skladovanie vodika s technolégiou H2 Storage
Charakteristiky PEM-palivového ¢lanku



Charakteristiky Etanol-palivového ¢lanku

Faraday a energeticka ucinnost elektrolyzéra

Faraday a energeticka ucinnost PEM-palivového ¢lanku
Paralelné a sériové zapojenie PEM-palivovych ¢lankov

Zoznam prvkov:

1 x 1100-19 leXsolar-Base unit velka

1 x 1100-23 modul Potenciometr

1 x 1100-27 Motor bez prevodovky

1 x 1100-31 Soldrny modul 2.5V, 420 mA

1 x 1200-17 H2 Charger

1 x 1200-18 H2 Storage

1 x 1213-01 modul pre ukladanie plynu

1 x 1217-01 hlinikovy kufrik

3 x 1218-02 PEM-palivovy ¢lanok

1 x 1218-03 Elektrolyzér modul 2.0

1 x 1700-01 leXsolar ethanol fuel cell modul

1 x L2-02-017 vrtula

0,15 x L2-02-048 Silikénova hadica 2 mm

1 x L2-04-022 Lampa so stolnou svorkou

1 x L2-04-059 Bezpecnostny meraci kdbel, 50cm, cerveny
1 x L2-04-060 Bezpecnostny meraci kdbel, 50cm, ¢ierny
2 x L2-04-066 Bezpecnostny meraci kdbel, 25cm, ¢erveny
2 x L2-04-067 Bezpecnostny meraci kabel, 25cm, Cierny
2 x L2-06-011 Digitdlny multimeter

1 x L2-06-132 Ventil pre H2 Storage

1 x L2-06-133 Plynovy kahan maly

1 x L3-01-103 penova vlozka kufriku H2 Ready-to-go

1 x L3-03-081 leXsolar-DVD (angl.)

1 x L3-03-195 obrazok ulozenia H2 Professional

Chcete stréanku vytlacit?
Skryt pred tlacou nejaké Casti stranky.

=3 vytlacit ¢ast stranky

Vytlacit celd stranku tak, ako ju vidite.
— .
m==  \/ytlacit celd stranku
—
(tento box nebude vytlaceny)
Uprava stranky pred tlacou
Postavte sa kurzorom na nejaky obsah na stranke, zobrazi sa ¢erveny obdlZnik. Kliknutim na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlacidlo
‘Vytladit'.

= Vytladit! <$| Zobrazit vietko
= Vytaci zit v



