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MW12 - Simuldtor pre vySetfenie usi
Objednavaci kéd: 4103.MW12

Cena bez DPH

Cena s DPH

Parametre

Mnozstevna jednotka

o Detailny popis

3.521,00 Eur
4.225,20 Eur

ks

Tento simulator je zlepsenym modelom pre ziskanie spolahlivych zru¢nosti pre vySetrenie vonkajsieho zvukovodu a bubienka pomocou
priameho otoskopu. Obsahuje alarm, ktory sa spusti pri bolestivom zavedeni. Alarm ma 2 médy: méd sebavzdeldvania (s pipanim) a méd

pre instruktora (tichy).

Vlastnosti:

Predvolba 9 hlavnych pripadov
Rychle prepinanie medzi pripadmi
Zvukovody doddvané v 2 velkostiach

Praca so skuto¢nym otoskopom
Krk figuriny mozno naklanat

Nacvik zrucnosti:

e \/ySetrenie ucha pomocou otoskopu

e Odstranovanie usného mazu a cudzich telies

Sada obsahuje:

o 1 model s hlavou a ramenami

Nécvik je mozny ako pre lavé, tak pravé ucho

Alarm proti bolestivému zavedeniu: s pipanim (mdd sebavzdeldvania) a ¢ervené svetlo (tichy méd)

Anatomicky presny model makkého ucha, ktory umozfiuje ndcvik narovnania zvukovodu zatiahnutim za usnicu



® 4 typy usi- 1 par kazdy
o vysetrenie ucha (normalne ucho)
o vysetrenie ucha (stenéza)
o cudzie teleso v uchu (normalne)
o cudzie teleso v uchu (stenéza)
e 1 sada cudzich telies pre nacvik ich odstrafiovania - simulovany usny maz, malé hracka, utrzky hubky a lyzi¢ka

Pripady

e 1 normalny ucho

2 vazny zapal stredného ucha

3 hlienovity zépal stredného ucha

4 chronicky zapal stredného ucha s prederavenim
5 akutny hnisavy zapal stredného ucha

6 cholesteatom

7 tympanoskleréza

8 traumatické prederavenie

9 upchanie usSnym mazom

Alarm proti bolestivému zavedeniu
Spicka zariadenia je detekované snimaémi, na zaklade ktorych Vas simulator upozorni na bolestivé zavedenie: pipanie (méd
sebavzdeldvania), ¢ervené a ZIté svetlo (tichy rezim pre instruktora).
VysSetrenie:
o Ked Spicka zariadenia pre vySetrenie prejde kostenou Castou zvukovodu: rozsvieti sa zIté svetlo a ozve sa prerusované pipanie
e ked Spicka zariadenia pre vySetrenie dojde k bubienku: rozsvieti sa Cervené svetlo a ozve sa neprerusované pipanie
Odstranovanie cudzieho telesa:

e Ked'Spicka nastroja na odstrafiovanie dosiahne bubienok: rozsvieti sa ¢ervené svetlo a ozve sa neprerusované pipanie

Nacvikové médy mézu byt prepnuté pomocou prepinaca na zadnej strane ramena

e 1. Samovzdeldvaci méd: upozornenie pomocou zvukov
e 2. Mdd pre vySetrenie / inStruktdz: upozornenie iba pomocou svetiel

Pripady mé6zu byt prepinané pomocou jednoduchého prepinaca

V malom okienku sa objavi Cislo, ktoré oznacuje zvoleny pripad.

Dve velkosti zvukovodu pre kazdy pripad

Nahradné suciastky

e 1 model s hlavou a ramenami
® 4 typy usi- 1 par kazdy
o vySetrenie ucha (normélne ucho)
o vySetrenie ucha (stenéza)
o cudzie teleso v uchu (normaine)
o cudzie teleso v uchu (stenéza)
e 1 sada cudzich telies pre nacvik ich odstranovania
o simulovany usny maz, mala hracka, utrzky hubky a lyZi¢ka



Chcete stréanku vytlacit?
Skryt pred tlacou nejaké Casti stranky.

=3 vytlacit ¢ast stranky

Vytlacit celd stranku tak, ako ju vidite.
=== \/ytlaCit cell stranku

—_

(tento box nebude vytlaceny)

Uprava stranky pred tlacou

Postavte sa kurzorom na nejaky obsah na stranke, zobrazi sa ¢erveny obdiznik. Kliknutim na neho obsah skryjete. Potom stisnite tla¢idlo
"Vytlacit'.

== Vytladit! @ Zobrazit vietko
—_—



