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Dielensky st6l 1 300 x 650 x 700 - 920 - vysSka nastavitelna na 4 nohach, 2x zverak

stolarsky diagonalne
Objednéavaci kéd: 8008.1103101-HM

Nastavitelna vyska
700 - 920 mm

Informacia o cene na vyZiadanie

Parametre
Rozmery [mm]
Vyska
Vybavenie

Pracovné miesta

1300 x 650 x 700 - 920

Nastavitelnd (kazdad noha samostatne)

2x zverak stoldrsky, diagonalne umiestnené
2



Mnozstevna jednotka ks

e Detailny popis

Certifikovany (GS certifikat) univerzalni dilensky stll pro mnohostranné vyuziti s moZnosti nastaveni vysky pracovni plochy. Nastaveni
vysky se provadi manualné pro kazdou nohu zvlast. K dispozici téz ve varianté s moznosti centrainiho nastaveni vysky pomoci kliky.

pracovni plocha bukové sparovka tl. 45 mm, podélné strany zesileny na 100 mm

kovové nohy ocelovy profil 60 x 60 mm, povrchova Uprava komaxit, vySkova rektifikace v protiskluzové tpravé
2x truhlarsky svérak, snadnd demontdz a moznost ulozeni do podnoze, svéradky umistény diagonalné

na Celisti svéraku vrstva Variogrip pro neklouzavé upnuti obrobkd, Ize doplinit o protikus ze stejného materialu

Variogrip vlozka - protikus k Celisti

e 2x hlinikovy vodici profil (vZdy po celé del$i strané stolu) pro upnuti dalSich doplrikd jako napriklad:
podlozka posuvna pod svérak kovovy

podlozka posuvna pro rfezani lupinkovou pilou

podlozka posuvna na pokosnik

podlozka posuvna na mensi elektrickou pilu

doraz posuvny pro fixaci obrobku upnutého do truhlarského svéraku

[¢]

Dilensky svérak s podlozkou

Pro fezani lupinkovou pilou
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Pokosnik

Posuvny doraz

Vse rychle zafixované pomoci rychloupindkd na libovolném misté

Moznost doplnéni o boxy se zakladnim naradim pro prace s dfevem, papirem, elektro

Moznost zakryti stolu plastovou podlozkou tloustky 6 mm pro prace znecistujici bukovou sparovku, napr. modelovéni z hliny
Certifikat GS ,,Gepriifte Sicherheit" - testovana bezpecnost

Sada naradi - drevo

Sada naradi - elektro
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Sada naradi - papir

Kryci deska na pd

Celkové rozméry stolu bez pfislusenstvi : 1300 x 650 x 700 - 920 (5 x h x v) [mm]
Chcete stréanku vytlacit?
Skryt pred tlacou nejaké Casti stranky.

=3 vytlacit ¢ast stranky
Vytlacit cell stranku tak, ako ju vidite.

“mmm - Vytlacit cell stranku
—

(tento box nebude vytlaceny)

Uprava stranky pred tlacou

Postavte sa kurzorom na nejaky obsah na stranke, zobrazi sa ¢erveny obdiznik. Kliknutim na neho obsah skryjete. Potom stisnite tla¢idlo
"Vytlacit'.

“mm= Vytlacit! -ﬁ Zobrazit vietko
—
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