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H120 - Laminarny box H120
Objednévaci kéd: 1503.H120
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Cena bez DPH 4.040,00 Eur

Cena s DPH 4.848,00 Eur

Parametre

Vndatorné rozmery (S x h x v) [mm] 1190 x 630 x 600 mm

Popis Laminarni box pro sterilizaci vzduchu od prasnych znecisténi
Vonk. rozmery ($xhxv) 1250 x 790 x 950 mm

Informace o cené Cena je bez dopravy a validace

Mnozstevna jednotka ks

e Detailny popis

Laminarni boxy série H jsou navrzeny pro sterilizaci vzduchu od prasnych znecisténi. Tento typ je doporucen pro praci se vzorky bez
mikrobiologickych hrozeb.

Boxy série H jsou navrzeny tak, aby zajistily pracovni prostredi zcela bez ¢astic a bakterii. Vytvareji sterilni podminky pro testovany material
a jsou doporucovany pro praci se vzorky, které nepredstavuji Zzadnou biologickou hrozbu. Intuitivni ovladaci dotykovy displej je dostupny

v nésledujicich jazycich: Angli¢tina, Ném¢ina, Spanélétina a Italstina. Snadno se ovléda a je uzivatelsky pFivétivy, kazdou funkci Ize zapnout
bez nutnosti otevreni dalsi rovné menu. Diky vyuZiti nejnovéjsich ventilatorl typu EC a Gspornému osvétleni se spotfeba energie sniZila

priblizné o 68% v porovnani se starsimi modely. Boxy série H jsou ve stolnim provedeni, neni nutné zakupovat zZadny stojan.

Horizontalni proudéni vzduchu s rozsahem od 0,25 do 0,54 m/s.

Ovladani rychlosti proudéni vzduchu pomoci senzoru nebo napétového systému s moznosti korekce.

Vétracky s nizkou provozni hladinou hluku.

HEPA filtr H14 a polyamidovy vstupni filtr tfidy EU3 (G3) podle normy PN-EN 779.

Automatickd kompenzace filtru zajistuje konstantni a bezpe¢nou rychlost proudéni vzduchu v boxu.

Hodinovy ¢asovac provozu boxu a UV lampy.

Napevno prfimontovana UV lampa v horni ¢asti pracovniho prostoru s ochranou proti omylnému spusténi béhem provozu.
Pracovni deska vyrobena z nerezu.

Boky pracovniho prostoru s priizory.



e Jedna elektrickd zasuvka v pracovnim prostoru.
e Lampy osvétluji pracovni prostor s moznosti prace ve dvou médech: 800 lux a 1400 lux.
e Plynovy, vakuovy a vzduchovy ventil a podstavec na uzamykatelnych kolec¢kach jako volitelné pfislusenstvi.

Chcete stranku vytlacit?
Skryt pred tlacou nejaké Casti stranky.
=3 vytlacit ¢ast stranky
Vytlacit celd stranku tak, ako ju vidite.
=== \ytlacit celd strank
= Vytlacit celd u
(tento box nebude vytla¢eny)
Uprava stranky pred tlacou
Postavte sa kurzorom na nejaky obsah na stranke, zobrazi sa erveny obdiznik. Kliknutim na neho obsah skryjete. Potom stisnite tla¢idlo
"Vytlacit'.
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